
 

 
 

 

Handlingar som krävs vid Anmälan som avser … 

Skede: Startbesked 
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E-tjänst / Anmälansblankett ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

Kontrollansvarig1 □ ∆ □ ∆ ∆ - ∆ ∆ □ ∆ ∆ ∆ ∆ 

Översiktlig Karta - - - ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

Kartutdrag för enkla 
byggärenden 

∆ ∆ ∆ - - - - - - - - - - 

VA-situationsplan □ □ □ □ - - - - - □ - - - 

Markplanering ∆ ∆ ∆ - - - - - - - - - - 

Fasadritning (med 
markplanering) 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ - - - - - - ∆ 

Planritning ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ □ 

Sektionsritning ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ □ ∆ □ □ □ □ □ □ 

Uppmätningsritningar - - ∆ ∆ ∆ - ∆ □ □ ∆ □ □ □ 

Kontrollplan ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ - ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

Konstruktionsritning 
grund 

□ ∆ □ - - ꚛ □ - - □ □ - □ 

Konstruktionsritning tak ∆ ∆ ∆ - ∆ ꚛ □ - - - ∆ - ∆ 

Konstruktionsbeskrivning2 ∆ ∆ ∆ - ∆ - □ □ □ □ □ - □ 

Redovisning av infästning 
mot befintlig byggnad 

- - ∆ - ∆ - - - - - - - - 

 

1 Se ”Krävs kontrollansvarig?” 
2 Spännvidd, c/c avstånd, dimensioner 



 

∆ = Innebär att handling ska finnas vid tekniskt samråd och beslut om startbesked 

□ = Innebär att handling kan krävas vid tekniskt samråd och beslut om startbesked 

ꚛ = Innebär att handling kan undantagsvis behövas vid tekniskt samråd och beslut om startbesked 

- = Innebär att handlingen oftast inte behövs 
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Ventilationsritning □ ∆ □ ∆ - - - □ □ - - ∆ - 

Rörritning (invändigt) □ ∆ □ □ - - - - □ □ - - □ 

Typgodkännande eldstad 
& rökrör 

□ □ □ □ - ∆ - - - - - - - 

Övrig information3 - - - - - ∆ - - - - - - - 

Beräknad specifik 
energianvändning 

- □ - - - - - - - - - - - 

Um-värdesberäkning - □ □ - □ - - - - - - - - 

Yttrande arbetstagare - - - - - - □ □ □ □ □ □ □ 

Brandskyddsbeskrivning - - - ∆ - - - ∆ □ - □ □ □ 

Brandskyddsåtgärder om 
byggnad närmare än 8 m 

∆ ∆ ∆ - - - - - - - - - - 

Ljudskyddsbeskrivning - - - ∆ - - - - - - - - - 

Redovisning av 
oljeavskiljare 

- - - - - - - - - □ - - - 

Redovisning av 
fettavskiljare 

- - - - - - - - - □ - - - 

Yttrande 
skyddsrumssakkunnig 

- - - - - - □ □ □ □ □ □ □ 

 

3 Vilken konstruktion eldstaden placeras på, Vikt på eldstad, Vem utför, Tilluftsintag, Närliggande grannars tilluftsintag 
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